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Una buena alternativa.

Los compresores alternativos VMC, en sus tres lineas -73,90y
127-, abastecen todo tipo de industrias usuarias de frio,
cubriendo unaampliagamadesde 7.5 hasta 175 CV.

De moderno disefo radial, concepcién robusta, compacta y
alto rendimiento, estas unidades son aptas para operar con
todos los refrigerantes comerciales.

Estas caracteristicas, sumadas a sus condiciones de
funcionamiento tales como arranque descomprimido
automatico, parcializacion de potencia en forma automatica
o manual, separador de aceite con retorno automatico al
carter, consolidan los compresores VMC en una unidad de
primeralinea.

BLOC
Fundicién gris de alta resistencia, probado mediante
presion.

CIGUENAL

Fundicién nodular perlitica, finalmente rectificado y
nitrurado. Equilibrado estatica y dindmicamente de
forma tal que las variaciones de carga o altas
revoluciones no alteran su suave marcha. Se apoya
sobre dos bancadas bimetalicas.

BIELAS

Acero de aleacion especial tratadas térmicamente, de
alta resistencia. Cojinetes de material antifriccion
trimetdlicos de facil recambio.

PISTONES
Aleacién de alumino especial, rectificados coénica y
ovalmente. Su disefo superior asegura un minimo
espacio nocivo lograndose un eficiente rendimiento
volumétrico.

CAMISAS

Fundicién nodular de dureza controlada. Facilmente
desmontables, mecanizadas con tolerancias muy
exactas, bruiidasylapidadas.

TAPA DECILINDROS

Circuito de refrigeracion por agua, extraibles, que
permiten un facil acceso alas camaras para limpieza de
incrustaciones.

DESCOMPRESION AUTOMATICA

Sistema de descompresion automatica por pares de
cilindros, gobernadas por vélvulas solenoides.

VALVULAS DESUCCIONY DESCARGA
Concéntricasincorporadasy facilmente accesibles con
discos construidos en acero sueco de altisima calidad.




Linea 73

La linea 73, la mas pequeina de los compresores
VMC, estadisefada particularmente para operar a
un elevado régimen de revoluciones (960 a 1450
rpm, mediante correas o acople directo). Esta linea
cubre un rango de potencia desde los 7.5CV hasta
50 CV. La disposicion de los cilindros obedece a un
disefo radial, mientras que la parcializacion de
potencia se realiza en forma escalonada por pares
decilindros, manual o automaticamente.

Linea 127

Los “grandes” de VMC, disefados para elevadas
potencias,cubriendo un rango desde los 25 CV ‘ .
hasta 175 CV, operando desde 500a 1200 rpm. it [ / 8-127 2E
Todos los modelos son provistos de una serpentina IS .
derefrigeracion de aceite, por circulacién deagua.
A partir del 4-127 la disposicion de los cilindros se
realiza en “V’, mientras que la parcializacion de
potencia, al igual que la linea 73, se realiza en forma
escalonada por pares de cilindros, manual o
automaticamente.

Linea 2-90

Unico ensulinea, este compresor cubre un rango de
los 15 CV hasta 20CV.

Adecuados para operar desde 500 a 1200 rpm. Esta
provisto de una serpentina de refrigeraciéon de
aceite, por circulacion deagua.

No lleva parcializacién de potencia.

ACCESORIOS Opcionales:

- Parcializacién de carga.
. Vélvula de parcializacién manual.
Standard: . Presostatos de parcializacién automatica
- Presostatos de alta, baja y diferencial de aceite. mediante valvulas
- Separador de aceite con retorno automético al carter. solenoides de descompresion.
- Valvulas de succién y descarga. - Resistencia calefactora de carter.
- Enfriador de aceite por circulacién de agua - Resistencia calefactora de separador de aceite con
(para linea 90, 127 y 8-73). termostato de
- Manovacuémetros indicadores de succion, lubricacién control de retorno de aceite.

y descarga. - Valvula de retencién de descarga.

- Filtros primario y secundario. - Chasis, acople y rieles de registro.

Los datos indicados estdn sujetos a modificacion sin previo aviso.



Dimensiones (mm).

Modelo A B C D E F G G1 H H1 I n
2-73 540 565 690 180 410 380 570 610 1100 1100 450 620
4-73 852 680 820 310 330 550 725 625 1300 1300 430 715
6-73 852 680 820 310 330 550 725 625 1300 1300 430 715
8-73 775 660 825 310 330 575 650 745 1500 1500 430 740
2-90 600 660 710 275 450 500 570 620 1350 1350 350 560

2-127 920 550 840 340 510 705 670 760 1800 1800 500 760

4-127 1050 940 985 575 340 940 880 880 1800 1800 600 990

6-127 1090 1130 1150 650 340 800 1045 1045 1960 1960 700 1130

8-127 1120 1130 1150 658 340 815 1045 1045 1960 1960 700 1130

Rendimiento / Amoniaco (¥) i
Volumen Rendimiento Condicion
desplazado F/B
14.700 -10/+35°C 6.3
960 31.2 8.700 -20/+35°C 53
2-73
1450 47.2 22.200 -10/4+35°C 9.5
13.200 -20/+35°C 8.1
29.500 -10/+35°C 12.6
960 62.4 17.500 -20/+35°C 10.7
4-73
1450 94.3 44.500 -10/+35°C 19.0
26.400 -20/4+35°C 16.2
44.300 -10/+35°C 19.0
960 93.7 26.200 -20/+35°C 16.0
6-73
1450 141.6 66.800 -10/+35°C 28.5
39.600 -20/+35°C 24.2
59.000 -10/+35°C 25.2
960 124.8 35.000 -20/+35°C 214
8-73
1450 188.6 89.00 -10/+35°C 38.0
52.800 -20/4+35°C 324
27.000 -10/+35°C 11.6
750 57,1 16.000 -20/+35°C 9.9
2-90
1200 91,6 43.200 -10/4+35°C 18.5
25.700 -20/+35°C 15.7
53.900 -10/+35°C 32.1
750 114.2 32.000 -20/+35°C 19.6
2-127
1200 1824 86.100 -10/+35°C 36.9
51.100 -20/4+35°C 31.2
107.800 -10/+35°C 46.2
750 228.4 64.000 -20/+35°C 39.2
4-127
1200 364.8 172.200 -10/+35°C 73.8
102.200 -20/+35°C 624
161.700 -10/+35°C 69.3
750 3426 96.000 -20/+35°C 58.8
6-127
1200 547.2 258.300 -10/+35°C 110.7
153.300 -20/+35°C 93.6
215.600 -10/+35°C 92.4
750 456.8 1280.00 -20/+35°C 784
8-127
1200 729.6 344.400 -10/4+35°C 147.6
204.400 -20/+35°C 124.8 * Consulte por otros refrigerantes.

Para conocer mas sobre nuestros productos y servicios: WWW.VmMc.com.ar
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